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1. Eindeutiger Identifikationscode der Produktart:
Gewalztes Bleiblech gemaf3 EN 12588: 2006

2. Typ, Charge, Seriennummer oder weitere Faktoren, anhand derer das Bauprodukt gemaf3 Art. 11
(4) CPR identifiziert werden kann:

Die unterschiedlichen Stérken des Produkts sind farblich kodiert (siehe Punkt 8). Weitere
Produktionsangaben stehen auf der Verpackung.

3. Zweckbestimmung(en) des Bauprodukts in Ubereinstimmung mit den anwendungsbezogenen
technischen Spezifikationen, so wie vom Hersteller vorgesehen:

Gewalztes Bleiblech fir Bauwesen, Kernkraft und Maschinenbau

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragenes Warenzeichen und Kontaktadresse des
Herstellers gemaf3 Art. 11 (5):

,Saturn-Walzblei”

LE PLOMB FRANCAIS S.A.R.L.
52 rve de Compiégne, 60190 Estrées St.-Denis
Frankreich

5. Falls zutreffend, Name und Kontaktadresse des befugten Vertreters, dessen Vollmacht die in Art.
12 (2) ngher angegebenen Aufgaben abdeckt:

Unzutreffend

6. System oder Systeme, mit denen die Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts laut CPR, Anhang V
beurteilt und Uberpriift werden kann:

System 2 +

Laboratoire ECCI
185 rue de Bielle
BP115

64121 SERRES CASTET
cofrac

issars ACCREDITATION N°1-1105

7. Falls die Leistungserklarung ein Bauprodukt betrifft, das von einem harmonisierten Standard
erfasst ist:

EN 14783: 2006 (siehe auch EN 12588 2006)
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8. Erklarungen zur Leistung

Wesentliche Eigenschaften

Leistung

Harmonisierte technishe Spezifikationen

Aussehen Bléulich-graves Weichmetall
Schmelztemperatur 327°c
Abrouchungstemperctur 500°c

Siedepunkt 1750°c

Dichte 11,34g/cm3
Brandschutzklasse AT & Al=

Feuer von auf3en

FROFF(H). FROFF{!Z) & FROFF((G)

Geruch

Keine Leistung festgestellt (NPD)

Flammpunkt

Keine Leistung festgestellt (NPD)

Wasserloslichkeit

Nicht 16slich

Chemische Zusammensetzung

Masse -% (m/m)

Kupfer 0.03 4 0.06

Antimon max 0.005

Wismut max 0.100

Silber max 0.005

Zinn max 0.05

Zink max 0.001 EN 14783:2006
Andere Unreinheiten max 0.005

Blei Rest

Sollstérke (mm) & Farbe

Die maximale Abweichung der in

1.25 oder 1.32: Griin Auftrag gegebenen Sollstérke darf +
1.50 oder 1.59 : Gelb 5% nicht iberschreiten. Die Messung
1.75 oder 1.80 : Blau muss in ebenen unbeschédigten
2.00 oder 2.24 : Rot Bereichen an jedem Ende der Walze
2,50 oder 2.65 : Schwarz oder Spaltwalze mindestens 20 mm
3.00 oder 3.15 : Weif3 vom Rand entfernt erfolgen, um Grate,
3.50 oder 3.55 : Orange Rattermarken und Falten zu

Die maximale Abweichung von der in
Breite Aufirag gegebenen Sollbreite darf + 5

mm nicht Uberschreiten.

Die maximale Abweichung von der in

Léinge Aufirag gegebenen Solllénge darf

+50 mm nicht Gberschreiten.

9. Die Leistung des unter Punkt 1 und 2 bezeichneten Produkts stimmt mit den Erklérungen zur
Leistung unter Punkt 8 berein. Diese Leistungserklérung wird in alleiniger Verantwortung des
unter Punkt 4 identifizierten Herstellers ausgestellt.

Francois LECLERCQ

- Geschéaftsfihre

Estrées St.-Denis, den 12. Juni 2013




